


Pumpendrehzahl
Pump speed min-1 25 50 75 100 150 200 250 300 350 400

Mittlere Plungergeschwindigkeit
Mean piston speed m/s 0,15 0,30 0,45 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40

Druck
Pressure
bar

Plunger
Plunger
Ø mm

Förderstrom  Antriebsleistung
Capacity l/min (±2%) Power required k W (+3%)

100 140
203 
36

406 
72

609 
108

812 
144

1218 
216

1624 
288

2030 
360

2436 
432

2842 
504

3248 
576

120 130
175 
37

350 
74

525 
112

700 
149

1050 
223

1400 
298

1750 
372

2100 
447

2450 
521

2800 
596

140 120
149 
37

298 
74

447 
111

596 
148

894 
222

1192 
296

1490 
370

1788 
444

2086 
518

2384 
592

165 110
125 
37

250 
73

375 
110

500 
146

750 
219

1000 
293

1250 
366

1500 
439

1750 
512

2000 
585

205 100
103 
37

206 
75

309 
112

412 
150

618 
225

824 
300

1030 
374

1236 
449

1442 
524

1648 
599

260 90
83 
38

165 
76

248 
114

330 
152

495 
228

660 
304

825 
380

990 
456

1155 
532

1320 
609

325 80
65 
37

130 
75

195 
112

260 
150

390 
225

520 
300

650 
375

780 
449

910 
524

1040 
599

420 70
50 
37

99 
74

149 
111

198 
147

297 
221

396 
295

495 
369

594 
442

693 
516

792 
590

570 60
36 
36

72 
73

108 
109

144 
146

216 
218

288 
291

360 
364

432 
437

504 
509

576 
582

820 50
25 
36

49 
71

74 
108

98 
142

147 
214

196 
285

245 
356

294 
427

343 
499

392 
570

URACA KD 823

Weitere technische Spezifikationen siehe Seite 4.

Technische Daten

l/min
kW
l/min
kW
l/min
kW
l/min
kW
l/min
kW
l/min
kW
l/min
kW
l/min
kW
l/min
kW
l/min
kW

See page 4 for further technical specification.

Technical Data

1 bar = 14,5038 psi; 1 l/min = 0,26417 USGPM = 0,22 IPGPM; 1 kW = 1,3410 HP; 1 mm = 0,03937 inch
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KD 823

URACA KD823

Abmessungen Dimensions
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Ausführung
Design

Gewicht (kg)
Weight (kg)

Gewicht (lbs)
Weight (lbs)

KD823 4500 9923

URACA GmbH  & Co. KG ■ Sirchinger Str. 15 ■ 72574 Bad Urach ■ Germany
Tel. +49 (0) 7125/133-0 ■ Fax +49 (0) 7125/133-202 ■ info@uraca.de ■ www.uraca.de

Hub = 180 mm

Kurbelwellenüberlastsicherung optional.

Drehrichtung wählbar.

Die angegebenen Förderströme und Antriebsleistungen gel-
ten für Wasser, volumetrische und mechanische Wirkungs-
grade sind dabei berücksichtigt.

Ausführung des Flüssigkeitsteils abhängig von Fördermedi-
um und Einsatzbedingungen.

Andere Betriebsdaten und detaillierte Abmessungen auf 
Anfrage.

Erforderliche Zulaufdrücke sind abhängig von Einsatzbedin-
gungen und Pumpenausführung. 

Saug- und Druckanschlüsse wahlweise links oder rechts 
möglich.

Gewichte

Technische Spezifikationen

Konstruktionsänderungen vorbehalten. Maße, Gewichte, 
Abbildungen und Daten unverbindlich.

Gewichtsangaben ohne Öl, Abweichungen bedingt durch 
verschiedene Optionen möglich.

Stroke = 180 mm

Optional crankshaft overload protection.  

Direction of rotation selectable.

Capacity and recommended motor ratings as mentioned 
apply to water, the average volumetric and mechanical ef-
ficiencies are taken into consideration.

Liquid end design depends on liquid handled and operation 
conditions.

Other operating data and detailed dimensions are available 
on request.

The required suction pressure depends on application and 
pump design.

Suction and discharge connections are available on either 
side.

Weights

Technical Specification

Weight without oil, differences are subject to different 
options.
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Design may be subject to modification. Dimensions, weights, 
illustrations and technical data are without engagement.
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